








Gitterrinne
U-férmig, mit vormontiertem Verbinder

Modell-Nr. Hohe | Breite | Material- EAN Gewicht | Kleinste
H B starke t pro 100 VPE
mm mm mm l:z;

GC 60.100 60 | 100 3,5 948291 62 2x3m
GC 60.200 60 | 200 3,5 948307 84 2x3m
GC 60.300 60 | 300 4 948314 140 2x3m
GC 60.400 60 | 400 4 948321 170 2x3m
GC 60.500 60 | 500 4 948338 199 2x3m
GC 60.600 60 | 600 4 948345 | 229 2x3m
F GC 60.100 E3 60 | 100| 3,5 |948352| 62 |2x3m
[ GC 60.200 E3 60 | 200| 3,5 |948369| 84 |2x3m
[ GC 60.300 E3 60 | 300 4 948376 140 2x3m
GC 60.400 E3 60 | 400 4 948383 170 2x3m

aus Stahldrahten, punktgeschweif3t

Belastungsdiagramm: q = gleichméBig verteilte Kabellast (geprift nach DIN EN IEC 61537)

Die im Diagramm aufge-
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Gitterrinnenbefestigungsclip

Modell-Nr. Draht-@ fur Lang- EAN Gewicht Kleinste
loch pro 100 VPE
St.
mm mm kg

EIGRBA4OE2  |35-4,8| 7x40 | 948390 | 0,575 | 508t

verwendbar fiir: TKS 100 - 400, TKSU 100 - 300, KTAL 100 - 300, KTAM 100 - 600,
KTUL 100 - 400, KTUM 100 - 400, TW 100 - 600

Der Befestigungsclip wird in die Laschen der Langlochperforation der Ausleger eingefiihrt und
umgelegt. Eine versetzte Anordnung der Befestigungsclipse auf den Auslegern gewabhrleistet die
sichere Befestigung der Gitterrinnen.
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